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Batyi Laszlo

Mdszaki sp

Megnevezés Specifikacié (minimum feltételek)

1. UV reagens anyagot tartaimazd szerrel torténd kézbedorzsolés

megfeleldségét, a kézfellllet lefedettségét méri

2. Egyszerl telepithetéség, haldzati aramforrassal (230V,50-60Hz)

mUkddtethetd

3. A rogzitett adatok kezelése megfelel a személyes adatok védelmérdl

52016 vonatkoz6 jogszabalyoknak

4. Szamlaléval felszerelt szeradagoloval oOsszekapcsolhaté, egy adott

kézfertStlenités végrehajtdsdnak (szerhasznélat, technikai kivitelezés)
Kézfertétlenitési technika 5. A vizsgalati adatok statisztikai feldolgozasa dontéstamogatasi, kutatasi,

megfeleléségét mérd rendszer |mindségfejlesztési  célbdl (leirdstatisztika, tobbvaltozds adatelemzés

6. Hordozhato kivitel

7. Digitélis kijelz6

8. Felugyeleti rendszerbe kdthetd

9. A rendszerhez és berendezésekhez illeszkedé munkaallomasok, szerver,
szamitogép, sziinetmentes tap és valamennyi licenc biztositasa

* AJANLATTEVO TOLTI KI!

Alulirott Ajanlattevd, jogi felel6sségem teljes tudatdban nyilatkozom, hogy a fentiekben magadott adatok a
foraalmazasara inaosultsdnaal rendelkezem.



ecifikacio

Megajanlas Il. (Mdszaki

tartalom)*
Mennyiségi Mennyiség Megajémés . (Legaldbb olyan részletezettséggel,
egység (gy4rto, tipus)* hogy a Spe}cmkamo .o_szlopban
meghatarozott minimum
kovetelménynek vald megfelelés
egyértelmlen megallapithato6 legyen.)
DB 2 1

valésagnak teljes mértékben megfelelnek. Nyilatkozom tovabbd, hogy a fent megajanlott termékek



Mdszaki sp

Megnevezés Specifikacié (minimum feltételek)

1. EgyszerUen allithat6 adagolas - min. 2 adagolasi lehetéséggel

2. Anddizalt aluminium haz (bakteriosztatikus hatas)

3. Cserélhetd pumpa rozsdamentes acélbol

4. Nyitott kivitel

Falra szerelheté kdonyokkaros
folyékony szappan adagol6 |5. MUszermosogatban tisztithatd, autoklavozhatd kivitel
berendezés

6. EU-konform 1000 ml-es flakonokkal kompatibilis berendezés

7. Kidralt flakon egy mozdulattal legyen cserélhetd

8. Minimum 22 cm-es fém kar a mUkodtetéshez

9. Falra szerelhetd kivitel (min. 3 ponton térténd régzitéssel)

1. Egyszer(ien allithaté adagolas - min. 2 adagolasi lehetéséggel

PP, ez 2. Permeztezéses technoldgia
Ertintésnélkili kézfertStlenitdszer

adagol6 berendezés

3. Allandé aramellatasra kothetd kivitel

4. Falra szerelhet®

Agyvégre erdsithetd 1. Rozsdamentes kivitel
kézfertdtlenitészer-tartd eszkdz
(ferde) 2. EU-konform 1000 ml-es flakonokkal kompatibilis tarto

1. Ruhazatra rogzithetd

Ruhdzatra erésithetd 2. Rugb6s mechanika

LA=fartAtlanitAcrar_tartA ooal /i




NGZIGI LUUGH IIUSZT! "L WU GIZAUL,
100 ml-es kézfertStlenitd tarté
flakonnal és
kézfertStlenitdszerrel

3. Minimum 80 cm-es kihGzhat6 erés zsinér

4. 100 ml-es flakon rogzitésére alkalmas

5. 100 ml-es kézfertdtlenitd, minimum 75 %-os dsszalkohol tartalommal

Feliileti dekontaminaciét
tdmogaté rendszer
(1 szoftver + 4 kliens)

1. Monitor rendszer mikddési fellletei: Adminisztracios felulet magyar
nyelven + Kliens oldali (mobil/tablet) feltlet

2. Kommunikécio: Kliensek részére az ellenérzés soran online folyamatos
kommunikacié tAmogatasa

3. Adatmentés: Adatok heti rendszerességgel térténé mentése és ezek 4
hetenkénti archivalasa

4. Monitor kliens (mobil) oldal altal tamogatott operaciés rendszerek:
Android és iOS

5. Bongész$ tdmogatasa: Google Chrome és/vagy Microsoft Explorer
(Edge) és/vagy Opera

6. Statisztikai eredmények gyUjtése, analizalasa és exportalasa: Word
és/vagy Pdf és Excel riportok készitésének és letbltésének biztositasa

7. Ajanlatkérd egy komplett rendszert kivdn megvasarolni, mely alkalmas a
szoftver egyidejlleg torténd Uzemeltetésére 4db kliensen (tableten)

8. A rendszerhez és berendezésekhez illeszked munkaallomasok, szerver,
szamitogép, sziinetmentes tap és valamennyi licenc biztositasa

Zar6-fert6tlenitést végzo,
kérnyezetbarat automata
rendszer

1. Alkalmas az egészségugyi ellatas terlleteinek vonatkoz6 el6irdsoknak
megfeleld zaré-fertétlenitésére

2. Dekontaminalhatd

3. Hordozhat6 késziilék

4. Erintésmentes technolégia

5. Az alkalmazott biocid termék az ellatasban alkalmazott orvostechnikai
eszk6zok fellletfertétlenitésére engedélyezett

6. A technolégia kdrnyezetbarat, biologiailag lebomld, nem toxikus, nem
allergén

7. Az alkalmazott biocid termék eredeti csomagolasban kerdl
felhasznalasra, a kiszerelés (zarasa) kizarja az esetleges Ujrafelhasznalast,

8. A fertétlenités idétartama a munkaterilet Gjbdli haszndlatba vételéig
nem haladhatja meg az 5 orat

9. A fertétlenitési folyamat automatikusan megy végbe, az egyes fazisok
végrehajtasarol dokumetacié készul (mindséglgyi dokumentacio)

10. A késziiléknek késleltetett inditasi funkcioval és/vagy vezetéknélkiili
taviranyitéval kell rendelkeznie.

11. A készilék legyen alkalmas 10 - 1.000 m3 kozotti térfogatd
helyiséqgek fertStlenitésére

12. Teljesen automatizalt mdkddés

13. LCD képernyd




14. PC csatlakozasi lehetéség

15. Kezelése nem igényel specialis szakképzettséget

* AJANLATTEVO TOLTI KI!

Alulirott Ajanlattevd, jogi felelésségem teljes tudataban nyilatkozom, hogy a fentiekben magadott adatok a
foraalmazAasara inansiltsidonal rendelkezem:




ecifikacio

Mennyiségi

Megajanlas |.

Megajanlas Il. (Mdszaki
tartalom)*
(Legalabb olyan részletezettséggel,

i Mennyiség 0 T PP
egység (gy4rto, tipus)* hogy a Spe,cmkauo .o.szlopban
meghatarozott minimum
kdvetelménynek vald megfelelés
egyértelmlen megéllapithato legyen.)

DB 550
DB 15
DB 50




DB 300
1 szoftver + 4
DB ,
kliens
DB 3




val6sagnak teljes mértékben megfelelnek. Nyilatkozom tovabba, hogy a fent megajaniott termékek



Megnevezés

Flexibilis endoszkép
mosé/fertétlenitd rendszer

* AJANLATTEVO TOLTI KI!




Alulirott Ajanlattevd, jogi felel@ssé
innosultsidanal rendelkezem.



MuUszaki specifi

Mennyiségi

Specifikacio (minimum feltételek) eqység

1. 1 db készulék 2 db endoszkép egymastdl fuggetlen mikodtethetd szeparalt
kamréban torténd fertétlenitésére alkalmas

2. Az alkalmazandd rendszer elégitse ki az EN ISO 15883-4 szabvany eléirasait:
rendelkezzen automatikus csatorna nyomas- és dugulas ellendrzéssel és a szabvany

3. A flexibilis endoszkopok regenerdlasa garantalt hatékonysagi legyen legalabb a
kovetkezok  szerint:  fertStlenitési  hatékonysag,  baktericid  hatékonysag|
vonatkozésaban, tisztitasi hatékonysag, mikrobakteralis és/vagy tuberculocidalis
hatékonysag, fungicid és/vagy élesztégomba hatékonysag, virucid hatékonysag

hurlalt ¢ nom hiirkolt virnieale ollon

4. EN I1SO 15883-4 kovetelményeinek megfeleld tisztitasi és fertdtlenitési hatékonysag,
sporocidhatés

5. A rendszer az EN ISO 15883-4 szabvany szerinti cikluslépéseket hajtsa végre;
Szivargéasteszt, folyamatos nyomaskontroll, moséas, fertétlenités, oblitések, atfljas,

6. Olyan 6nallé szabalyzé rendszer, ami megakadalyozza az irritadlé6 vagy szenzitizalé
technol@giai vegyszerg&zok kiszabadulasat a kérnyezetbe

7. Talcak és adapterek az 6sszes kompatibilis készilék regeneralasara

8. Oblitéviz kezelérendszer, amely megakadalyozza a kezelt miszerek vissza- DB
szennyez6dését az Oblités sordn, egyben megakadalyozza a szermaradék
visszamaradasat az eszkdzén: Utolsd dblités veavszermentes steril sz(rt vizzel

9. Vizellato- és vizkezeld alkatrészek oOnfertStlenitése: ISO EN 15883-4 szabvany
szerinti termikus Onfertétlenitési ciklus minden relevans alkatrész és részegység

10. Opcionalis termal fertétlenitési ciklus a héstabil tartozékok regeneralasahoz.

11. Levegés szaritasi lehetdség a fluidumok kihajtadsara és az endoszk6p csatornék
kiszaritasara egy-egy ciklus végén.

12. Az 0sszes endoszkOp és technolégiai adat dokumentaldsa, a regeneralasi
jegyzokonyv régzitése. Szamitdgépes csatlakozasi lehetéség online adatgydijtés és

13. A ciklus, fertétlenitési paraméterek és olyan endoszkép adatok kinyomtatasa,
amelyek megdrizheték minéségbiztositasi nyilvantartasra - beépitett nyomtatéval.

14. Ciklusszam és hibakijelzé - magyar nyelv(

15. Interfészek, amelyek lehetévé teszik a kérhazi haldzatokkal val6 kommunikéaciot a
technoldgia dokumentalasara




igem teljes tudatdban nyilatkozom, hogy a fentiekben magadott adatok a val6sagnak teljes mértékber



kacio

Mennyiség

Megajanlas |.
(gyarto, tipus)*

Megajanlas Il. (Mdszaki tartalom)*
(Legalabb olyan részletezettséggel, hogy a
"Specifikaciéd" oszlopban meghatarozott
minimum kovetelménynek valé megfelelés
egyértelmlen megéllapithato legyen.)




1 megfelelnek. Nyilatkozom tovabbd, hogy a fent megajanlott termékek forgalmazasara
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