1. rész:

Higiénikus mosó-csavarógép min. 140 kg

Mennyiség: 2 db

Gyártó: 

Típus: 

	Előírt paraméter
	Minimum követelmény

	Megajánlott paraméter

	Higiénikus, ipari kivitelű mosógép, mely a tiszta-szennyes oldali válaszfalra építhető, az ajtók egymással szemközt helyezkedjenek el.
	Igen
	

	A külső és a belső dob min. AISI 304 rozsdamentes, vagy azzal egyenértékű acélból készüljön. 
	Igen
	

	A belső dob palástja teljesen perforált legyen, a magas mosási mechanika miatt.
	Igen
	

	Töltési kapacitás minimum 140 kg legyen, 1:10 töltési aránynál
	Igen
	

	Automatikus dob pozicionálás az egyszerűbb betöltéshez, kiürítéshez.
	Igen
	

	Az ajtónyílás min. 2100 cm2 területű legyen.
	Igen, kérjük megadni!
	

	A dob legfeljebb 3 részre osztott legyen.
	Igen, kérjük megadni!
	

	Dob átmérője min. 1200 mm legyen
	Igen
	

	Reverzáló dobmozgás
	Igen
	

	Gőzfűtéses kivitelű legyen.
	Igen
	

	A centrifugálási erő (G Faktor) minimum 350 legyen.  (teljes töltet és széria beállítások mellett)
	Igen, kérjük megadni!
	

	Pneumatikus működtetésű gőzszelep
	Igen
	

	Frekvenciaváltós motor meghajtású legyen.
	Igen
	

	LCD kijelző a gép állapotának, hibaüzenetinek kijelzésére.
	Igen
	

	Elektronikus digitális termosztáttal szerelt legyen.
	Igen
	

	Rendelkezzen gyárilag kórházi programcsomagokkal, de adjon lehetőséget a szabadon programozhatóságra is, egyedi programok létrehozására
	Igen
	

	Minimum 50 db program tárolási lehetőség!
	Kérjük megadni!
	

	A ciklus végének jelzése hang és fényjelzéssel is történjen az optimális termelékenység biztosításának érdekében
	Igen
	

	A mosógép minimum 5 db folyékony mosószer adagolási csatlakozással rendelkezzen.
	Igen
	

	A gép minimum 1 db leeresztő szeleppel legyen szerelve
	Igen
	

	A gép minimum 2 db víz beeresztő szeleppel legyen szerelve. 
	Igen
	





Higiénikus mosó-csavarógép min. 60 kg

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 

	Előírt paraméter
	Minimum követelmény

	Megajánlott paraméter

	Higiénikus, ipari kivitelű mosógép, mely a tiszta-szennyes oldali válaszfalra építhető, az ajtók egymással szemközt helyezkedjenek el.
	Igen
	

	A betöltő és kiszedő oldalon a dob ajtajainak száma 1-1 db az egyszerűbb töltés és ürítés miatt.
	Igen
	

	A külső és a belső dob min. AISI 304 rozsdamentes, vagy azzal egyenértékű acélból készüljön.
	Igen
	

	A belső dob palástja teljesen perforált legyen, a magas mosási mechanika miatt.
	Igen
	

	Töltési kapacitás minimum 60 kg legyen, 1:10 töltési aránynál.
	Igen
	

	Automatikus dob pozicionálás az egyszerűbb betöltéshez, kiürítéshez.
	Igen
	

	A dob maximum 2 részre osztott legyen.
	Kérjük megadni!
	

	Dob átmérője min. 1000 mm legyen
	Igen, kérjük megadni!
	

	Gőzfűtéses kivitelű legyen.
	Igen
	

	Pneumatikus működtetésű gőzszelep
	Igen
	

	Frekvenciaváltós motor meghajtású legyen.
	Igen
	

	Elektronikus digitális termosztáttal szerelt legyen.
	Igen
	

	A centrifugálási erő (G Faktor) minimum 350 legyen.  (teljes töltet és széria beállítások mellett)
	Igen
	

	A mosógép rendelkezzen minimum 5 folyékony mosószer adagolási csatlakozással.
	Igen
	

	Rendelkezzen gyárilag kórházi programcsomagokkal, de adjon lehetőséget a szabadon programozhatóságra is, egyedi programok létrehozására
	Igen
	

	LCD kijelző a gép állapotának, hibaüzenetinek kijelzésére.
	Igen
	

	A vízszintállítási lehetőséggel rendelkezzen.
	Igen
	

	A gép minimum 1 db leeresztő szeleppel legyen szerelve.
	Igen
	

	A gép minimum 2 db víz beeresztő szeleppel legyen szerelve.
	Igen
	







Forgódobos hőlégszárító min. 50 kg-os

Mennyiség: 2db

Gyártó: 

Típus: 

	Előírt paraméter
	Minimum követelmény

	Megajánlott paraméter

	Gőzfűtéses kivitelű legyen.
	Igen
	

	Minimum 670 mm átmérőjű ajtóval szerelt legyen.
	Igen
	

	Dobátmérő minimum. 1100 mm
	Kérjük megadni!
	mm

	Kétirányú dobforgást végezzen, azaz reverzáló mozgású legyen.
	Igen
	

	Töltési súlya minimum 50 kg legyen 1:20 töltetarány esetén .
	Igen
	

	Automatikus ruha visszahűtési funkcióval rendelkezzen.
	Igen
	

	Programozható legyen az idő és a hőmérséklet.
	Igen
	

	Automatikus szárítás során választható legyen a szárazsági szint és a hőmérséklet.
	Igen
	

	Nedvességi szint szerint is programozható legyen a szárítás, rendelkezzen a készülék nedvességérzékelővel.
	Igen
	

	A külső és a belső dob min. AISI 304 rozsdamentes, vagy azzal egyenértékű acélból készüljön.
	Igen
	

	Vészjelzés a piheszűrő tisztításának szükségessége esetén. Ha többszöri figyelmeztetés ellenére nem történik meg a tisztítás, a gép hibajelzéssel álljon le!
	Igen
	





2. rész:

Nagy teljesítményű vályús gőz kalander/mángorló

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 

	Előírt paraméter
	Minimum követelmény

	Megajánlott paraméter

	Gőzfűtéses kivitelű legyen.
	Igen
	

	A hengerek száma minimum 2 legyen.
	Igen
	

	A hengerek átmérője 800 mm ± 10% legyen
	Igen
	

	A hengerek teljes munkaszélessége minimum 3200 mm maximum 3400 mm legyen.
	Igen
	

	A hengerek esetében a tényleges vasalási szög min. 160 ° a gép maximális kapacitásának és az energiahatékony üzem miatt
	Igen
	

	Maximális felfűtésnél (12 bar és 50 % maradék nedvességtartalom mellett a vasalási teljesítmény minimum 240 kg/h legyen.
	Igen
	

	Vályú teljesen szigetelt
	Igen
	

	Mikroprocesszoros vezérlésű
	Igen
	

	Springpress rugózat
	Igen
	

	Ujjvédő a balesetek megelőzésére
	Igen
	

	Sebességszabályozás állítható
	Igen
	

	Programozható vezérlés min. 10 program
	Igen
	

	A rugalmas vályú a hőmérséklettől és filc vastagságától függetlenül teljes mértékben hozzásimul a hengerhez
	Igen
	

	Beállítható legalább kétlépcsős hengernyomás
	Igen
	

	A vészleállító kapcsoló működtetése esetén a berendezés utánfutás nélkül azonnal leáll.
	Igen
	

	Az igényelt kalanderöltözék polyester vagy Nomex min. 800g/m2 tűnemezelt filc.
	Kérjük megadni!
	

	Későbbiek során hajtogatógéppel bővíthető legyen.
	Igen
	

	Az ajánlat tartalmazza a gép beüzemeléséhez szükséges összes gőz és kondenzleválasztó szelepet
	Igen
	











Ipari kézi  vasalóasztal univerzális formával és kézi vasalóval

Mennyiség: 3 db

Gyártó: 

Típus: 

	Előírt paraméter
	Minimum követelmény

	Megajánlott paraméter

	A vasalóasztal központi gőzfűtéses kivitelű legyen.
	Igen
	

	Kézi vasalóval felszerelt legyen.
	Igen
	

	A kézi vasaló gőzölős kivitelű legyen.
	Igen
	

	A kézi vasaló elektromos fűtésű legyen.
	Igen
	

	Tartalmazza a központi gőzcsatlakozások és a kondenzvíz leválasztásához szükséges egységet.
	Igen
	

	A vasalóasztal hőálló bevonatú legyen.
	Igen
	

	A vasalóasztal központi vákuum elszívású legyen.
	Igen
	

	A vasalóasztal univerzális lapformájú legyen.( nadrágok, köpenyek és ingek vasalására is alkalmas forma)
	Igen
	






Gőzfűtésű vasalóprés

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 

	Előírt paraméter
	Minimum követelmény

	Megajánlott paraméter

	A vasalóprés felső présfeje, alumínium ötvözetből vagy korrózióálló acélból készüljön.
	Igen
	

	A vasalóprés központi gőzfűtéses kivitelű legyen.
	Igen
	

	A présfejen biztonsági keret legyen, a balesetmentes üzemeltetés érdekében.
	Igen
	

	A préselési nyomás szabályozható legyen.
	Igen
	

	Működtetésében kétgombos kivitelű legyen.
	Igen
	

	[bookmark: _GoBack]Központi vákuum hálózatról üzemeljen. Beépített elszívó motorral rendelkezzen.
	Igen
	

	A présasztal hőálló szövettel bevont legyen.
	Igen
	

	Tartalmazza a központi gőzcsatlakozások és a kondenzvíz leválasztásához szükséges egységet.
	Igen
	

	A présasztal vagy a présfej gőzölős kivitelű legyen.
	Igen
	

	A vasalóprés univerzális formájú legyen.
	Igen
	




